91. Kalteerzeugung mittels Dampf en.
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Der Vorgang kann an Hand der schematischen Fig. 183 verfolgt werden. Er beginnt mit der Verfliissigung des oben aus deni Refrigerator austretenden nahezu trockeiien Aininoniakdainpfes vom Druck p% und der Temperatur £2-Dieser wird durch die Saugleitung vom (doppeltwirkenden) Kompressor ange-saugt und beim nachsten Kolbenhub verdichtet und in die Druckieitung ge-schoben. Als iiberhitzter Dampf vom Drucke pi stromt er durch diese Leitung dem Kondensator zu, in den er oben eintritt. Dort verwandelt er sich durch die Warmeabgabe an das Kiihlwasser in fliissiges Ammoniak vom gleichen Drucke, das den Kondensator unten mit der dem Druck p± entsprechenden Siedetemperatur, unter Uinstanden auch mit tieferer Temperatur (unterkiihlt) verlaBt. Durch das Regulierventil, das nach Bedarf eingestellt werden kann, stromt die Fliissigkeit dem Refrigerator zu.- Ihr Druck wird durch die Drosse-lung aaf p.21 ihre Temperatur auf die zugehorige Siedetemperatur £» erniedrigt und ein kleiner Teil wird dampfformig. Die oben mit — 2° zuflieltende Sole bringt das Ammoniak zum Verdampfen, kuhlt sich dabei ab und verlaBt als Kaltetrager den Refrigerator unten.
Der Arbeitsaufwand ist mit der zum Betriebe des Kompressors er-forderlichen Arbeit identisch. Von Nebenverlusten abgesehen erhalt man sie aus dem Druckverlauf im Kompressor (Kompressordiagramm).
Der Kompressor sauge Dampf von pz at abs. mit etwa 5 v. H. Feuchtig-keit an, Linie ab, Fig. 184. Bei der darauf folgenden adiabatischen Verdichtung, Linie be, befolgeii die Dampfe annahernd das Gesetz
p -y* = konst., wobei etwa zu setzen ist fiir
Ammoniak......         k~-1,323,
Kohlensaure......fe=l,30,
Schwefiige Siiure.....k =1,26.
Fig. 185.
Voraussetzung fiir einen solchen Verlauf ist sogenannter ,,trockener" Kom-pressorgang, d. h. Beginn der Verdichtung mit annahernd trockenem Dampf, wobei dann die Verdichtungslinie zum groBtenTeile im XJberhitzungsgebiet verlauft.
Bei zu groBer Nahe des kritischen Punktes, was z. B. bei Kohlensaure vorkomnit, weicht die Adiabate erheblich von pvk ab.
Die der Flache des theoretischen Diagramms, Fig. 184, entsprechende Kompressorleistung (Saugen, Verdichten, Hinausschieben) ist, wie in friiheren Fallen (vgl. Abschn. 31),
giiltig fiir 1 kg.
Fig. 185 zeigt das Indikatordiagramm eines Ammoniakkompressors1).
*) Zeitschr. f. d. gesamte Brauwesen, 29. Jahrg., S. 355.
Ent-groBte Kompressorspannung bei NH3 mindestens 7,45 kg/qcm abs. be-tragon. Die Verflxissigung erfolgt nicht im Kompressorzylinder selbst, sondern in einer Rohrspirale (oder in einem System von Spiralen) in der DrueJdeitung des Kompressors (Fig. 183). Die Spiralen liegen entweder in einem GefaB, das , an der Austrittsstelle die Komponente von w* und u be-niitzt werden. Die erstere ist CL cos cc, die Differenz der letzteren w* cos p» — u. Die Summe dieser Werte
